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Poprisované zatizeni je urleno pedeviim pro nemotorizované radioamatéry, ktefi nemaji
na dovolené k dispozici autobalerii nebo dokonce sitouy privod a voiny prostor v jejich zavazad-
lech je znainé omezen. Jednoduchd konstrukce umoZiiuje 1 zaf’:na_;fc{m koncesiondfim OL

stavbu tohoto zafizeni pro pdsmo 160 m.
Popis zaFizeni

Prijimaci &ast transceiveru pracuje
na principu pfimého sméSovani. Signal
z antény je pres oddélovaci kondenzator
C1 prwcdt:n na potenciometr Rj, na
jehoz bézec je piipojeno anténni vinuti
vstupni civky L;. Rezonanéni obved
s civkou Lz je pevné naladén kondenza-
tory (g, Cs do stfedu pasma (3,55 MHz).
Dale je signal priveden bifilirnim wva-
zebnim vinutim Lz na balanéni sméo-
va¢ s diodami D;, Ds. SméSovad lze
vyvazit odporovym trimrem Ri. Na beé-
Zec trimru je pfiveden pfes vazebni
kondenzator Cy signal z oscilatoru.

Ve sméSovadi dochazi ke sméSovani
obou signalti. ProtoZe signdl z oscila-
toru ma jen nepatrné odlisny kmitocet
od vstupniho signalu, tvoii rozdil obou
kmitoéth (fest — fose) nizkofrekvenéni
. zazné), ktery je pro poslech ve sluchdt-
kach zesilen nizkofrekvenénim _zesilo-
vacem. Kmitoéty fuvet + fose a fose jsou
odstranény dolni propusti Rs, Cs. Smé-
Sovad je vyvaZen trimrem Rs tak, aby .
signal z oscilatorunepronikal pi‘eswtupm.
ladény obvod do antény.

Nizkofrekvenéni zesilovaé je tvofen
pi"imwaaannu trojici kiemikovych tran-
zistort- T, Tg, Ta. Pracovni bod ze-
silovace je urcen déliCem Ryi, Rio, Rs.
Stejnosmérné napéti pro déli¢ se odebira

Z k{)]f:kluru tranzistoru Ta Silna stejno-
smérnd zdpornd zpétna vazba pisobi
jako 1udinna stabilizace klidového pra-
covnibo bodu. -

"Prvni tranzistor zesilovaée T: pra-

cuje s velmi malym kolektorovym prou-

dem (asi 100 az 200 pA) pro dosaZeni
minimalniho $umus U tranzistoru T3
je z kolektaru do béze zavedena silna
zaporna zpétna vazba pro viechny
kmitoéty kromé kmitoétu, uréeného
paralelni rezonanci obvodu La, Cio.
Tento obvod je naladén na kmitoéet
700 az 1000 Hz a uréuje selektivitu
pfijimace. Selektivitu lze pripadné mé-
nit zménou kapacity vazebniho kon-
denzatoru’ Cri. Sériovd rezonance to-

" hoto obvodu se projevuje v okoli 80 Hz,

takZe pii piijmu nerufi.

. Z kolektoru tranzistoru T3 je sngnél.

piiveden ptes vazebni kondenzator Cis
do sluchatka. Paralelné k nim je zapo-

Jen omezovaé poruch, tvofeny dvojici -

opaéné’ p-élovanych kfemikovych diod
3, D-’l.
Oscilator v Glappavﬁ zapojeni je
spulecny pro pfijimaci i V‘}FSﬂaEl cast.
Je osazen kiemikovym tranzistorem Th.

- Kmitocet oscilatoru je uréen’indukénosti
civky Ls a kondenzatory Cza, Ca1. Ka-

pacitni diodou Dj lze oscilator prela-
dovat v rozsahu 3 500 az 3 600 kHz.

Signal z oscildtoru je pies Cao pfiveden

na oddélovaci stupei T, zapn_]ﬂny jako
emitorovy sledovac,

Z emitoru tranzistoru™ T7 je signal
veden jednak pies'Cs na balanéni smé-
fovaé piijimade, ]cdnak fes Cas na v
zesilovaé vysilace- ('l;"g tery je klico-
vin v emitoru. -obvod Ls,
Cas v kolektoru Ty je pevnu nalaclen na
stfed pasma.

Koncovy stupcﬁ wsﬂaét __]E: tvofen
paralclné zapojenymi tranzistory.Te a
T Tyto tranzistory pracuji ve tride C
(bez klidového "proudu). Blokované
odpory R33 a Ras v emitorech stabilmup
pracovni bod koncového stupné. An-
téna je ke koncovému stupm piizph-
sobena élankem L — Cag, Lyo, Ca7. Cést
vf napéti je vedena pfes kondenzator
Css zpét na studeny konec tlumivky Ls
a slouzi k neutralizaci, Pfizplisobeni
élankem L bylo zvoleno proto, Ze je
(pfi dobré aéinnosti pfenosu enecrgie do
antény) nastaveni obvodu Jtdnonfuché
U paralelniho kolektorového .obvodu
s odbotkami je nastaveni odbodek
Bracnfjsi Ize viak dosahnout pfikonu

A aZz 6 W; pii takovém. pnkonu PA
JiZ neni oviem moZné pouZivat k na-
pajeni ploché baterie- a:koncové tran- '
zistory je tfeba chladit.

Soutasné s vf zesilovadem lze kh-
Covat 1 multivibrator Ta, Ts, ktery je
naladén na kmitocet asi 800 Hz a jeho
vystup je pfipojen na sluchatka, .

Pro ptepinani piijem-vysilani se po-
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Obr. 1. Schéma transceiveru.
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Kontakty Pf; pfepinaji anténu, kon-
takty Pfa uzemnuji ladici potenciometr
Ra pi'i vysiléni pi‘es odpur R:Lﬂ, pf'i
pfijmu pies rozladovaci potenciometr
Ryo. Timto potenciometrem lze pfiji-
mac rozladovat aZ asi o 4+ 5 kHz kolem
vysilaného kmitoétu,

" K poufitym soutistkam

Viechny pouiité souldstky jsou béZné
dostupné. Tranzistory 71, T, T3 jsou
kiemikové typy KC507 az 509 apod.
s malym Sumem. Je teoreticky moZné
pouiit 1 integrovany obvod MAA435,
Te, Te, T10 jsou typy KF506 az 508,
Tr a Ts KF304, T4, T5 nf typy n-p-n
s malym zesilovacim éinitelem (napf.
10INU70). Na oscilitor a oddélovat
lze pouiit i napf. KSY62 nebo KC507
apod.

V balanénim sméfovaéi vyhovi libo-
volné germaniové diody fady GA nebo
NN40. Diody neni tfeba parovat. Ds,
- Dy v omezovati jsou typu KA501. La-
dici kapacitni dioda D5 je typu KA201,
Ize viak pouZit nejriznéjii kfemikové
diody, dokonce 1 KY701 apod. (posledné
jmenovand dioda se osvédéila v osci-
latoru pro 160 m pro velky rozsah
zmény kapacity). Ds je Zenerova dioda
INZ70 nebo 2NZ70.

Kondenzitory a odpory jsou béiné
miniaturni typy. Kondenzatory Cis, Cao,
Caz, Cra, Cyp musi byt kvalitni slidové
typy. Pomérné kriticka je kapacita kon-
denzatoru Cs, 20 pF. Pf pouZiti kon.
denzatoru s pfili§ malou nebo naopak
piilid velkou kapacitou miZe zesilovaé
kmitat. Nebezpeéi kmitini se zmensj
Enuiit[m kvalitnéjiiho (napf. tantalové.

o) kondenzatoru. Pokud viak dodrzime
pfedepsanou Kapacitu 20 pF, vyhovi
1 elektrolyticky- kondenzator v pouzdru
ze zelené plastické hmoty. Potenciometry
Ry, Rao, R jsou typu TP 280 32A.

Mechanické provedeni

Mechanické provedeni transceiveru
nebudeme podrobné popisovat a ne-
uvadime zdmérmé ani vykresy desticek
s ploinymi spoji, nebof konstrukce za-
visi pfedeviim na rozmérech pouzitych
souctastek. )

V nafem pfipadé je transceiver na
dvou destickach s plofnymi spoji. Na
desti¢ce o rozmérech 40 ¥ 107 mm je
vstupni obvod, balanéni smé3ovaé, nf
zesilova¢ a multivibrator. Na druhé
desti¢ce o rozmérech 70 x 107 mm (je
moZné ji je§té zmendit) je oscildtor, od-
délovaé, vysilaci obvody a stabilizator
napéti. Obé desticky jsou upevnény
ve skfinice z hlinikového plechu tloust-
ky 2 mm. Skiinku tvofi dva plechy ve
“tvaru U, ptiloZené na sebe a pfisrou-

Obr. 2. Transcetver QRPP s odkrytou horni
sténou
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Udaje civek

Drito & Primér
Polet zdv. [mm] kostficky Pozndmka
Cul. [mm]
Ly 10 02 10 .
‘ vinuto vilcové, [, ie navinuta na

L, 60 0,2 10 { Ly, L, je u studendho konee L,
Ly 2 ® 10 bif, 0,2 10
Ly 1 350 0,1 feritové jidro EE 6 x 6mm
Ly B0 0,2 18 I vilcové, bez jidra
Les Ly

" 200 0,1 CuLH kfizové na odporu 0,25 W
'LI'-' LI'I .
Ly 80 0,2 5 L =17 uH

Udaje civek jsou pro pismo 80 m. Pro pismo 160 m je nutno indukénost ladénych obvodt zvitdit na
dvojndsobek. Pomér zévitd L,: Ly: L, viak zachovime v ka*dém pipadé [l:6:{1 + 1))

bované k boénicim $asi. Sasi je vytvo-
feno spojenim pfedniho a zadniho pa-
nelu boénimi plechy. Zbylé misto ve
skfifice lze vyuiit napf. pro zesilovad
s KUB01, nebo pro jednoduchy adaptor
vysilani SSB, popf. pro sifovy zdroj.
Rozméry skiifiky jsou 170 x 50 x 140
mm.

Na éelnim panelu je zleva piepinaé
ptijem-vysilani, konektor pro kli¢, otvor
pro stupnici a knofliky pro ladéni, roz-
ladéni a fizeni citlivosti pFijimate. La-
dici lankovy pievod je tvofen hiideli
ladiciho knofliku o praméru 6 mm a ko-
touckem o priméru 40 mm, upevnénym
spolu se stupnici na hfideli Rai.

Na zadnim panelu jsou zditky pro
anténu, a uzemnéni a pfivod napaje-
ciho napéti a konektor pro pfipojeni
sluchatek, pfipadné pfepina¢ vystup-
niho obvodu vysilae pro ptipojeni dvou
riznych antén. Je vhodné stinit na-
vzajem obé desticky s plofnymi spoji
v zdjmu dobré funkce pfiposlechového
multivibrdtoru, pfipadné oddélit sti-
nénim koncovy stupeii od Ts a od
oscilatoru. PH  vhodném rozmisténi
souéastek viak neni stinéni nutné.

Jako sraZeci odpor pro Zenerovu
diodu jsme pouzili dvé telefonni Za-

rovky 6 V/0,05 A v sérii; Zdrovky za-

roven osvétluji stupnici.
- Uvedeni do chodu spoéiva pouze
v naladéni oscilatoru do pasma a nala-

déni ostatnich ladénych obvodi na kmi-
toet 3,55 MHz,

Hotové zafizeni odebira ze zdroje
12 V pfi pfijmu proud 35 mA, pfi za-
klidovani vysila¢e 210 mA. Pfikon PA
je asi 1,8 W. Lze tedy k napijeni po-
uzivat tfi ploché baterie, které pfi
béiném provozu vydrzi neyméné tyden.

Nizkofrekvenéni zesilovaé pfijimaée
ma zisk 117 dB (pfi poméru signalffum
37 dB a vstupnim signalu 1 pV). Ma-
ximalné dosazitelnd selektivita (uréeni
kapacitou kondenzitoru C11) pro potla-
¢eni 30 dB je asi 350 Hz. P#1 tak Gzkém
pasmu propustnosti pfijimage se viak
projevuje doznivani signalu, takze nej-
vhodnéjsi Sifka pasma je asi 1 kHz.

Tyto udaje byly shodné u viech
zhotovenych a proméfenych vzorkd
(ti1 kusy).

Jako vhodnou anténu mazZzeme dopo-
ruc¢it G5RV. Zafi¢ 2 % 15,55 m je zho-
toven rozdélenim bilé sifové dvoulinky,
svod v délce 10,32 m je z televizni dvou-
linky 300 €2. Piivod k anténni zditce
transceiveru je z tenkého souosého ka-
belu 75 Q libovelné délky (nejméné
viak 1 m). S touto anténou jsme pfi
zkoudeni zafizeni navazali spojeni s 26
zemémi, mj. 1s W2, W3, 9HI, YKI10K,
UH8 apod. Pro spojeni se stanicemi
OK postadii anténa 20 m LW a dobré,
uzemnéni. V tom pfipadé je nutno
pozménit kapacity Cay a Cas.

-

ity

Zdenék Noviak, OK2ABU

Uspéing piijem telegrafie v amatérském provozu predpoklddd slusnou selekifvitu prijimade,
kterd se vétsinou ziskdvd v mezifrekvencnim zesilovaci. Selektivitu viak mifeme virazné zleplit
také zafazenim vhodného selektivniho filtru do nf édsti pfijimade.

Na strankach AR bylo jiz uveiejnéno
nékolik zapojeni nf filtrd. Uvedena za-
pojeni obsahovala aktivni prvky, tj.
elektronky ¢&i tranzistory a jejich pouZiti
si vétdinou vyzadalo vétiich zasahti do
piijimace, coz v fadé pfipadh odradi od
realizace a pouZiti takového zapojeni.
V posledni dobé se objevily v zahranigi
filtry, které lze jednoduse pfipojit k vy-
stupu pfljimaée a na jejich vystup pfi-
pojit napf. sluchatka. Popis podobného
filtru [1] mne velmi zaujal a pokusil

- jsem se jej sam zhotovit. Vysledkemr

jsem byl mile pfekvapen. (Uvedeny pra-
men oviem uvaZuje filtr pro SSB, ktery
mne zaujal méné).

Zapojeni filtru je na obr. 1. Jde v pod-
staté o tfl rezonanéni obvody navzijem
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Obr. 1. Zapojent filtru pro CW

kapacitné vazané, V [1] jsou pouzity
toroidné vinuté civky 88 mH. U n4s ne-
jsou na trhu vhodnd toroidni feritova
Jadra pro navinuti téchto civek. Na-
Stésti jsou k dostani feritova jadra hrnj¢-
kova a tak jsem.to zkusil s nimi. Lze
s nimi dosdhnout opravdu velkych in-
dukénosti — aZ 200 mH i vice. Upozor-
fuji ale pfedem, Ze nelze zaménit ferit
a ferokart. Ferokartovd jadra, i kdyz



