TAAMRISY L0V ————

iz pFed uveFejnénim Eldnku ,, Tranzistorovs transceiver CW*“ v AR &, 7|75 mi dolla fada
dotazit na varianiu toholo zafizent pro pdsmo 160 m. Pikon koncového stupné 10 W a celkem
nendroénd konstrukce preduréuji vyuiti transceiveru hlavné pro t¥idu mlddefe. Timio dodatkem
k gjfe zminénému ldnku splacim tedy dluh olem dotazovateliim.

Transceiver TRAMP 160 TOP se
zapojenim a konstrukci v podstaté nelisi
od popsaného zaiizeni TRAMP. 80.
PouZiva stejnou spojovou desku ]34
a i mechanickd konstrukce je stejna.
Pii jeho vyrobé jsem jiz plné vychazel
z ¢lanku v AR 6, 7/79, takze byla ové-
Fena reprodukovatelnost po  strance

elektrické i mechanické. Oba transcei-
very vypadaji na prvni pohled (plné
shodné. Zmény jsou pouze v nékterych
probereme

souddstkiach, které nyni
postupné od oscilitoru.

vyfazené pii opravach, nebo vymonto-
vané z ,,bazarovych” desek. Aby nebylo
mylky, jde o civky z mf dilu pro 465kHz,
na jejich stinicich krytech byva ozna-
geni QKB6891-4. Oznadeni ©QA26145
plati pro samo bakelitové  télisko.

Nejprve vyrovname stinici plech,
zahnuty kolem téliska ze strany pdjecich
noziéek, aby §la civka z kryw vysunout.
Nyni kryt mirné nahiejeme, aby se
.uvolnila zalévaci hmota, a nenasilné
vytdhneme celou civku z krytu tahem
za pajeci vyvody. V pofadi odspodu sc
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licnu pokud mozno neporuSenou uscho-
vame.

Novou civku pro oscilator (L) pro
160 m navineme ziskanou licnou - bude
to 105 zaviti. Vyvody jemné ocinujeme
(pochopitelné na acylpyrinu) a celou
civku znovu slozime obriacenym zpiso- ,
bem do krytu (hrni¢ek slepime Super-
cementem). Neopomefite nasadit na
hrni¢ek zelené pouzdérko od konden-
zatoru (civka pevnéji sedi v krytu),
izolovat znovu vyvedy prouzkem papi-
ru a celou civku znovu zalit plvodnt
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Obr. 1. Schéma zapojent transceiveru Tramp 160 '
Oscilitor nam objevi hnédé bakelitové télisko hmotou {nebo véelim voskn-:m).

Vzhledem k védimu pieladéni (&i-
nitel preladéni p — 1,25) je nutné po-
uzit vétsi ladici napéti. Zencrova dioda
Dy je proto SNZ70 se zméfenym na-
pétim 10,5 V. Srazeci’ Zdarovka je
1,5 V ze svitilnicky pfivésku na klice,
otdzkou je, kde samu Zdrovicku sc-
hnat. Défif Cas, Cag jsou typy TC212
1,5 nF. Ladici dioda D7 je sloena ze
3 ks KB105G paralelné. Toto uspoiada-
ni vyjde sice draz, zato ale neni nutny
vybér diod a hodnoty soudastek vy-
chazeji pékné ,kulat¢., Odpada i vy-
poéet, diody maji minimalni tolerance.
Kondenzator Cyg je TC211 330 pF,

Cz1 TC210 56 pF, Czq TGC210 120 pF.

Nyni k oscilatorové civee a jak s civ-
kami z VXN zachdzet. Je pravdépodob-
né, ze se vam spide podafi schnat tyto
civky jiz navinuté, pro néjakou zavadu

s vyvody a otvorem pro 3roubové
jadro, na ném pak hrnickové jadro
o @ B mm, zakryté i s vyvody proui-
kem kabelového papiru (izolace vivodt

od krytu); na hrnitku je pak nasazeno -

zelené télisko z polyamidu, ve kterém
se skryvd kondenzator 470 pl. Odstra-
nime vée a? na samotny hrnicek, vy-
vody z civek odpajime z pdjecich no-
Zicek a vie ofistime jak od piebyteéného
‘einu, tak i od zalévaci hmoty. Konden-
zator bud vyhodime, nebo uschovame,
zalezi na nafem smyslu pro hospodir-
- nost. Nyni je nutno hrniéck rozebrat,
postavime ho proto asi na étvrt ai pul
hodiny do nitrofedidla vyvody nahoru,
aby hladina nitrofedidla pfesahovala
mirné polovinu hrne¢ku, kde jsou obé
¢4sti slepenv dohromady. Po dokona-
lém zméknuti lepidla jiz jde hrneéek
rozpdlit — nikdy to nezkousejtc nasilng,
aby se nepolamal. Nyni vyjmemg z hr-
nicku zelenou dvoukomiirkovou kostiié-
ku s pavodnim vinutim. Pavodni vinuti
opatrné odvineme a onu péknou zelenou

Znovu podotykdm, Ze civky tohoto
typu, peclivé provedené, jsou naprosto
vyhovujici i z hlediska stability; v oblas-
ti KV pak dosahuji @ minimaélné 100 aZ
120. Z hlediska mechanické stability
se jevi ve srovnani s klasickymi valco-
vymi civkami na keramickych forme-
rech stabilng&jii. Civku vétdich rozméra
ndm totiZ neptiznivé co do stability
ovlivni pravé jeji vétii hmotnost, nebo
i pomérné vzdjé.lené stinici pfepaika ze
slabého plechu. Svédky vynikajici me-
chanické stability zde uvadéného osci-
latoru jsou élenové kolektivu OKI1KVK,
ktefi s jistou nedivérou sledovali dosti
nedetrné zkousky se zarizenim (bouchdni
celym transceiverem do stolu), aniz by
oscildtor projevoval néjakou zménu na
kontrolnim piijimaci, sluchem na zazné-
ji zjistitelnou. Svou zasluhu zde ma
oviemn i pouZité varikapové ladéni, roz-
hodné mechanicky stabilngjdi neZ chvé-
jici se plechy sebedokonalejsiho ladiciho
kondenzatoru.

Oscilator a oddélovaé TRAMPa 160



sou osazeny tranzistory KC508, stejné
tak nf ¢ast. Pro nastaveni spriavného
pracovniho bodu plati postup uvedeny
pro TRAMP 80.

KliZovaci stupef !

Civka Ls ma 65 zavitdl, navinutych
stejnym zpusobem jako u oscilatorové
civky. Kapacitu Css najdeme zkusmo
pomoci otoéného kondenzatoru s cejcho-
vanou stupnici (nebo zméfenim nasta-

vené kapacity). To koneéné plati i pro .

cely nasledujici popis. V mém piipadé
vysel C29 200 pF. Tlumivka 71, a Tls je
stejnd jako u Trampa 80, pouZijeme
Eouze eritové jidro o @ 4 mm (muie

vt i froubové). V zapojeni pro 160 m
bylo moZno pfi nastavovani buzeni pro
dalsi stupné zvétiit odpor Rz a% na
2,2 kQ, vzhledem k lepiim kvalitim
pouZitych polovodi¢t ('IPRAMP 80 po-
uZival téméf vyhradné ,,pytlickové®
typy). Stejné tak se proti otekavani Cee
zmendil na 33 pF. M4 to své vyhody,
nebot pii dostatetném buzeni klitujeme
daleko mensi emitorovy proud.

-

Budicl stupeifi

U tlumivky Tis zménime primér
jadra na 4 mm; navinutou tlumivku
1zolujeme vzhledem k stésnané monta-
#i navle€enim kousku silngjsi buzirky
z PVC. Civka Ly je navinuta na novo-
durové trubce 0 @ 15 mm; ma 28 za-
vitli cinovaného driatu o @ 0,8 mm,
zbaveného izolace PVC, se stoupanim
I mm. V poslednim &lanku jsem ne-
prozietelné poradil tém, ktcri nemohou
_pouzit soustruh, vinout civku s distané-
nim dritem. Sam jsem to nyni zkusil
a zjistil, Ze je velmi obtizné po odvinuti
dratu zachovat stejné stoupani, aby
nedochédzelo ke zkratim mezi zavity.
Daleko pohodlngj$i je pouZit misto
dratu nit pfisluiného priméru a v ho-
tové civee ji ponechat, a to i v pfipadé,
je-li trubka opatfena drazkou; usnadni
to pajeni odboéek. V mém piipadé vysla
odbocka pro kolektor Tie na 10 2z, pro
bdzi Tiz na 13. z oviem lze piedpokla-
dat, Ze pii pouziti polovodi¢a s jinymi
paramectry dojde ke zméniam. Konden-
zator Cas vysel 2 300 pF a byl sloien
ze slidovych typa TC211, oviem i ten

*je vhodné vyhledat nahradou otoénym
kondenzatorem. :

. Kom:ovi'r stupeii

Civka Lio je na novodurové trubce
o @ 31 mm-stejnym dratem a stoupanim
jako Lg, ind 32 z, odboka pro kolektor
T12 je na 9. z, pro anténu na 28. z,
kondenzitor Cas vysel v mém pripadé
pfesné 1 500 pF, typ TC212. I zde lze
doporudit laborovani s odboékami a ka-
pacitou. Omlouvam se é&tenafim za
mnou zpasobenou chybu v minulém
€lanku v odporu Rso; misto 1 az 2 Q)
ma byt 0,1 az 0,2 Q. Zasady pro nasta-
veni zOstavaji stejné. Odbocky se po-
éitaji od studeného konce.

Demodulator a nf &ast

Jsou zcela shodné jako u Trampa 80,
pro nejlepii citlivost moznd bude nutné
zménit kondenzator Cas.

‘Vstupni &ist
Piasmovy filtr je navinut na stejném
télisku Q A226 146, obé civky po 60 z kii-
zové dritem 0,1 CuLH, vzdilenost

"

sttedt vinuti 10 mm, jidra z prasko-

vého Zeleza (2 civek televizor(i) zkricena
lupenkovou pilkou na délku 5 mm.
Odboc¢ka Ls na 10. z. Doporuduji opét
pfislusné kapacity vyhledat zkusmo na

nejlepsdi citlivost; v mém piipadé vysel
C{ 3?0 a Cg. 470 ]:I-F. P .

U vstupni civky jsem se rozhodoval
mezi toroidnim a hrni¢kovym provede-
nim. Zvitézilo hrnitkové, a to vzhledem

nejen k v&si mechanické jednoduchosti,

ale i diky dvaze, Ze éinitel Q pouzitych
hrni¢kovych civek neni jiz o mnoho
mensi neZ u toroid; krom toho je zde
moznost doladéni jidrem. Vstupni ob-
vod je navinut na stejném hrnicku jako
oscildtor, a sice vinuti Ly, 10 2z, Ls 60 2,
L3 10 z phivedni licnou. Kondenzator
C1 je opét vhodné najit zkusmo na nej-
lepdi citlivost, u mne vysel 300 pF.

Jesté nékolik slov o vstupnim tran-
zistoru FET. Byl zkouSen typ SMI104
z NDR, nase KF521 a Siemens BF245 -
bez podstatné zmény v citlivosti. Nemél
jsem moznost vyzkouiet FET s néjakou
obzvlait velkou strmosti, lze ale pfed-
pokladat, Ze nejlepiim zesilovaéem bude
spravné pfizpasobena a vyladéna anté-
na.

Presto viak pfi zavéreéném méfeni
citlivosti byla odhalena rezerva pro
nastaveni maxima. Pfedpokladem je
spravné vybalancovani kruhového de-
moduldtoru podobng&, jako u SSB bu-
di¢h, aby signal oscilatoru nepronikal
nejen smérem k anténé, ale zvlaité do
nf zesilovade, kde miize vzhledem k jeho
Sirokopasmovosti nevhodné ovlivnit u-
mové poméry a nastaveni pracovniho
bodu. Sméiovaé je vhodné vybalan-
covat jak odporové, tak kapacitné, na-
stavenou kapacitu pak nahradime pev-
nym . kondenzatorem vzhledem k ne-
dostatku mista. Demodulétor je vhodné
osadit ¢étverici diod 4-GAZ5I1, zména
v zapojeni obvodu Tra je na obr. 2.

Obr. 2. Zména v zapojeni obvodu Tra

Pokud je tedy splnén pfedpoklad vy-
balancovini demoduldtoru, nahradime
odpor Ri: trimrem 0,22 MQ a nasta-
vime pracovni bed nf zesilovade na
nejvétsi citlivost, ale tak, aby zesilovaé
zistal stabilni, bez sklonu k vlastnim
oscilacim; trimr opét nahradime pev-
nym odporem. Uprava samoziejmé
plati i pro TRAMP 80.

Jako odpovéd na dotaz, je-li koncovy
stupeii TRAMP 80 pro tiidu C moino
osadit vykonnéjiim typem, napi. KU607
apod., uvadim, #e to moiZné je, za
predpokladu spradvného nastaveni od-
bocek, jak bylo uvedeno vye; rezerva
buzeni z tranzistort Tio a T11 je vice
neZ dostadujici. Pro 160 m tyto dpravy
viak nedoporuéuji vzhledem k rozporu
sestavajicimi povolovacimi podminkami.

Stejné tak je moZné misto vilcovych

civek v koncovém stupni pouZit mo--

dernéj§i &irokopasmové transformatory
na toroidnich jidrech; zmen3i 'se tak
rozptylové pole civek a tim i moZnost
parazitnich vazeb. Problém viak . vy-
vstane vzhledem k rozporu mezi vy-
konovym prizpasobenim a selektivitou
vigi vyiim harmonickym; to se viak
jiz vymyka z rdmce tohoto ¢lanku.
Jesté malé vysvétleni k propojeni
anténniho konektoru atd. Tyto spoje,

po kterych jde vf signdl, nejsou vy-
tvofeny ve spojové desce, ale prove-
deny oby&ejnym Sedivym df kablikem
@ 3 mm. Jde o spoj anténniho konek-
toru s pfepinaéem, pfepinaée s kon-
denzatorem Cjz; dile prepinaée s po-
tenciometrem Pj a béZce potenciometru
s civkou L. .

Zavérem pieji viem, zvlditt OL,
hodn& zdaru v praci i v provozu na
tomto jednoduchém zafizeni., A jeité
jedlnou: nezapomeiite na dobrou anté-
nu! -

OvéFeno v redakci AR

Tranzistorovy transceiver TRAMP
160 jsme ovéfili jenom po elektrické
strance - vestavéli jsme jej do vétd
skfinky spolu se sitovym zdrojem a misto
tfeciho pFevodu jsme k ladéni pouzili
desetiotackovy potenciometr se stupnici.
Zapojeni souéasick na desce s ploinymi
spoji jsme neménili, drobné zmény jsme
udélali v pomocnych a napajecich obvo-
dech vné desky. .

Vyzkouieli jsme pfesné podle navodu
rozberat, navinout a znovu sloZit minia-
turni civky s hrni¢kovymi jadry a poda-
filo se ndm to naprosto bez potiZi.

Pfi uvadéni do chodu nevznikaly
Zadné velké problémy. Nizkofrekvenéni
zesilovaé je dobfe 1 v pOvodni verzi
nastavit odporovym trimrem na misté
odporu Rii. Je nutné jej definitivné
nastavovat az s pfipojenym kruhovym
moduldtorem, protoze samotny zesilovaé
s nepfipojenym vstupem se chova zcela
odlisné. Pfi napéjeni z laboratorniho
zdroje (pfi uvadéni do chodu) je vhodné
zablokovat napdjeci pfivody na desce
s plodnymi spojt elektrolytickym kon
denzatorem okolo 100 pF. .

Ani v pavodnim ¢&lanku, ani v tomto
popise nejsou uvedeny poéty zévith
transformator( na toroidnich feritovych
jadrech Try a Tre. Jak jsme zjistili ze
vzorku a jak dodateéné autor sdélil
s omluvou), maji oba transformatory

X po 15 zavitech, vinutych soucasné,
Piesny pocet zavith ale neni kriticky.

Oveénli jsme | autorovo tvrzeni, Ze ve
vf zeilovaédi bez velkych rozdilt fungo-
valy riizné typy tranzistord FET (vy-
zkousen KF521, 2N3819 a BF245).
Tranzistory FET nejsou tak choulostivé
na sluné zachazeni jako MOSFET
KF521; nejen autorovi ale i nam se
podafilo jeden kus ,,odpravit** dfive,
nez jsme stacili zjistit, zda vf zesilovaé
funguje. Plati zde vieobecné zdsady pro
prici s témito souddstkami, -

V pavodné prodavanych deskach
s ploinymi spoji J34 byla jedna chyba
v obvodu multivibratoru pro pfiposlech
kli¢ovani. Stalo dost &asu, neZ se zjistilo,
proé¢ zdkladni zapojeni multivibratoru -
s dobrymi soutdstkami ne a ne fungo-
vat. Upozornili jsme na tuto zivadu

yrobce a pfedpokladime, Ze se desky .
Eé& nyni jiz vyrabé&ji bez této chyby.

Autor spravné pfedpokladal, ze za-
fizeni svoji jednoduchosti zldkd ke
stavbé hlavné mladé radioamatéry.

Mnoho jich jiz zatalo shanét souédstky,
kdyz se dovédéli, #e bude popsana
verze Trampa pro 160 m. Snad se tedy
diky tomuto zafizeni provoz na 160 m
trochu oZivi. :




